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JOINT DILATATION ENTRE "RACHIS"  ET  "M.I."

Galerie de liaison

Raccord
sur existant

Raccord 
sur existant

Raccord 
sur existant Travaux de reprise en

sous-oeuvre sur mur béton
existant pour ouverture
d'une baie de 180 x 210 ht

COUR EST Section intérieureconduit = 70 x 35 ht

Section intérieure
conduit = 90 x 45 ht

Machinerie

Découpe nette dans 
plancher BA 
de 135 x 145 cm
pour plantations

Vers Pavillon MPR

Vers Pavillon 9

TRAVAUX MODIFICATIFS 
SUR EXISTANT :
---> Dépose appareils sanitaires + réseaux plomberie
---> Dépose d'un bloc-porte  + démolition partielle de cloison
---> Raccords plafond + raccords plâtrerie peinture + raccords de sol

Section intérieure
conduit  tôle = 60 x 40 ht

Section intérieure
conduit  tôle = 60 x 50 ht

Section intérieure
conduit  tôle = 60 x 70 ht

conduit verticalS.I. = 60 x 40jusqu'au sol

conduit verticalS.I. = 60 x 40jusqu'au sol

conduit verticalS.I. = 60 x 40jusqu'au sol

Section intérieure
conduit  tôle = 60 x 70 ht

Section intérieure
conduit  tôle = 60 x 70 ht Section intérieure

conduit  tôle = 70 x 70 ht

V.H. machinerie

Courette suspendue
pour V.H. machinerie
prévoir récuperation des eaux 
en fond de courette

Courette pour prise 
d'air V.B. Machinerie
section int. = 40 x 40
couverture par grille 
caillebotis galvanisée

V.B. Machinerie
ø 200 noyé dans
épaisseur du radier

Courette pour prise d'air désenfumage DF 6
section intérieure = 110 x 70
couverture par grille caillebotis galvanisée
prévoir évacuation des eaux en fond de courette

Etanchéité contre mur

DF 8

DF 10
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Etanchéité contre mur

Etanchéité contre mur

RACCORD DE 
SEUIL A 581.15

RACCORD 
DE SEUIL 
A 581.00

Prévoir reprise du parement maçonné du mur existant
pour mise en oeuvre d'une étanchéité verticale
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Dégagement n°3

Sanitaire

COUR OUEST

Dégagement n°2

Dégagement n°1

VERS PAVILLON 15
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VERS PAVILLON 5BIS
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